
The fan for  cool ing towers 

冷却塔用直結送風機［ウルトラファン］
長期間のメンテナンスフリーを実現

冷却塔用直結送風機［ウルトラファン］



●インバータが必須（商用電源不可）

●電動機が大きく、質量が重い。

●リニア制御が可能
　（運転負荷に応じた制御）

●メンテンスフリー
　（Vベルト点検やオイル供給は不要）

●部品が汎用品のため入手が容易

●電動機が小型、軽量 ●伝道効率が良い
　（スリップなし）

●特になし

●スリップ音やギヤの衝撃音なし
　（インバータ始動）

●Vベルトのスリップ音が発生
　（直入れ始動時）

●ギヤの衝撃音が発生
　（直入れ始動時）

●ベアリング交換：1回／2年
●電動機オーバホール：1回／5年
●インバータ交換：1回／5年

ウルトラファン仕様
（直結型駆動）

スペック比較表
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特 徴

メンテナンスフリー

200V-11～45kW、400V-18.5～75kW
まで小型、省スペースが可能な新型直流

リアクトルが搭載されています。そのため、
200V-11～45kW、400V-18.5～75kWの場合
は、入力リアクトルの別途準備・設置が不要と
なります。

国土交通省仕様対応ノイズフィルタ
が標準搭載されています。

ノイズフィルタ別置型と比較して、盤内の
省スペース・省配線を実現できます。

直結型駆動方式は、電動機をインバータ専用電動機に変更することで減速装置（Vベルト・ギヤなど）が不要です。

●380kg／台 
　（電動機単体：200㎏／台）

●約310㎏／台
　（電動機単体：70㎏／台）

●約360㎏
　（電動機単体：180㎏／台）

送風機仕様
（駆動方式）

減速機構

対応送風機

送風構図

特　徴

送風機質量
（φ2000×7.5kW）

長　所

短　所

定期メンテナンス

騒音
（起動時）

メンテナンス項目
（数値は参考です）

●オイル供給：1回／3ヶ月
●ベアリング交換：1回／2年
●ギヤオーバホール：1回／5年
●電動機オーバホール：1回／5年

●ベルトの保守点検が必要

　

●Ｖベルトの調整：3ヶ月毎

インバータ Vベルト+ Vプーリ ギヤ

φ1800×5.5kW ～ φ2000×7.5kW φ1200×1.5kW ～ φ2000×7.5kW φ1200×2.2kW ～ φ2000×7.5kW

●ギヤ部部へのオイル供給が必要

●電動機が大きく、質量が重い。

●オイル供給：3ヶ月毎

※ウルトラファン用電動機はトップランナーモータ対象外です。

高機能インバータ「東芝 TOSVERTTM VF-AS3J」

The fan for  cool ing towers 

冷却塔用直結送風機［ウルトラファン］

Vベルト駆動方式 ギヤ駆動方式

※運転制御に必要な制御盤や制御機器などに
　関しましては弊社所掌外となります。

送風機用電動機にインバータ
専用電動機を採用することで、
減速機構（Vベルトやギヤなど）
が不要となり、Vベルトの張り
調整（Vベルト駆動）や、オイル
交換（ギヤ駆動）が不要です。

騒音・振動の抑制
インバータ駆動のため、Vベル
ト駆動やギヤ駆動に比べて、
起動時の騒音と振動が抑制さ
れます。（Vベルト駆動と同等
以下）
また、電動機軸への負荷が軽減
され長寿命化が図れます。

省エネ運転（運転負荷対応）
運転時の負荷に合わせて送風
機回転数を変化させることで、
省エネ運転を行うことができ
ます。（周波数制御※）

インバータ専用電動機

高機能インバータ 冷却塔用直結送風機［ウルトラファン］

●Vベルト張り調整：1回／3ヶ月
●Vベルト交換：1回／1年
●ベアリング交換：1回／2年
●Vプーリ交換：1回／5年
●電動機オーバホール：1回／5年

●伝達効率が低下する
　（Vベルトの劣化など）

※写真は東芝シュネデール・インバータ株式会社の製品カタログより転載。



※弊社製品の使用に際しましては、各製品の取扱説明書をお読みになり、注意事項、安全点検、清掃などの確認をお願いいたします。
※本カタログに記載された内容は、製品改良のため予告なく変更する場合がございます。
※本カタログに記載された内容の、無断転載およびコピーを禁じます。
※写真は撮影条件、印刷インキの特性などから実際の色とは異なる可能性があります。
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